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Abstract of DE3507233 

A description is given of a mount of a head drum in a video recorder which essentially comprises two 
ball bearings and in which at least one inner race or one outer race of the two ball bearings can be 
rotated and fixed by a pressure-applying element located between the two ball bearings. 
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@ Lagerung einer Kopftrommel in einem Videorecorder 

Es wird eine Lagerung einer Kopftrommel in einem Video- 
recorder beschrieben, die im wesentlichen aus zwei Kugel- 
lagern besteht und bet der wenigstens ein Inner)- oder ein 
Au&enrtng eines der beiden Kugeltager verdrehbar und 
durch einen zwischen beiden Kugellagern sich befindenden 
Druckkdrperfeststellbarist. 



CO 
CO 
CM 



U> 
CO 

LU 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 07.86 608 036/165 6/60 



3507233 



LAGERUNG EINER KOPFTROMMEL 
IN EINEM VIDEORECORDER 

PATENTANSPRCCHE 

1. Lagerung einer Kopf trommel in einem Video- 
recorder, bei der die Kopf trommelwelle auf zwei in 
einem bestitnmten Abstand voneinander angeordneten 
Kugellagern gelagert isfcy/wobei die . Ihnehringe zu 
den AuBenringen der Kugellager diirch Fed'erspannung 
spielfrei eingesetzt sindy und hierzu wenigstens 
ein Lagerring langs verschiebbar gelagert ist, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi ein Innen- oder AuBenring eines Kugellagers (6) 
zum gegeniiberliegenden Innen- oder AuBenring des 
anderen Kugellagers (7) verdrehbar und in einer 
zugeordneten Lage feststellbar ist. 
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2. Lagerung einer Kopf trommel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
der Innen- und/oder AuBenring wenigstens eines 
Kugellagers (6, 7) ein, vorzugsweise zwei gegeniiber- 

5 liegende Halterungen (13) aufweist. 

3. Lagerung einer Kopf trommel nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
die Halterungen (13) des Kugellagerringes aus ein 
oder zwei gegeniiberliegenden Bohrungen oder Nuten 

10 besteht, 

4. Lagerung einer Kopf trommel nach einem der bis- 
f herigen Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen den beiden Kugel- 

r : lagern (6, 7) ein aus elastischem Kunststoff ^ : 

: 15 gefertigter Druckkorper (10) ; ut>er; die Kopf trommel- 

V ^ > welle (8) aufschiebbar ist, und daB der Druckkorper 

unter Spannung beidseitig am Innen- oder AuBenring 
des jeweils gegeniiberliegenden Kugellagers (6, 7) 
anliegt und in deren Halterungen (13) eingreift. 

20 5. Lagerung einer Kopf trommel nach einem der bis- 
herigen Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Druckkorper (10) aus 
zwei gleichen, mittig iiber eine Rastverzahnung in- 
einandergreif ende, spiralformig die Welle umgreifende 
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Kunststoffteile (10', 10*') besteht, und daB die dem 
jeweiligen Kugellager zugewandte Seite des Druck- 
korpers iiber Haltenasen (12) in die zugecrdneten 
Halterungen (13) des gegeniiberliegenden Kugellagers 
eingreif t . 
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LAGERUNG EINER KOPFTROMMEL 
IN EINEM VIDEORECORDER 

BESCHREIBUNG 

Die Erfindung betrif f t , eine Lagerung einer Kopf- 
trommel in einem Videorecorder, bei der die Kopf- 
trotnmelwelle auf zwei in einem bestimmten Abstand 
voneinander angeordneten Kugellagern gelagert ist, 
wobei die Innenringe zu den AuBenringen der Kugel- 
lager durch Federspannung spielfrei eingesetzt 
sind und hierbei wenigstens ein Lagerring langs 
verschiebbar gelagert ist. 

Es ist bekannt, die Kopf trommel eines Videorecorders 
auf Kugellager zu lagern. Hierbei ist vorzugsweise 
eine Kopf trotnmelhalf te auf einer Welle aufgezogen, 
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und die Welle ist iiber zwei Kugellager antreibbar 
im Chassis des Gerates gelagert. Eine derartige 
Lagerung erfordert einerseits eine besondere 
Leichtgangigkeit fiir die Trommel und andererseits 
5 einen exakten Rundlauf bei geringster Hohen- 

schwankung der Magnetkopfe an der AuBenseite der 
Trommel. Zwar werden zur Lagerung der Kopf trommel 
Kugellager von hochster Genauigkeit verwendet, 
doch auch diese weisen einen unvermeidlichen Radial- 

10 schlag auf . Um das Spiel zwischen dem Innen- und 

AuGenring eines Kugellagers moglichst zu beseitigen, 
ist es bekannt, z. B. den Innenring gegen den AuGen- 
ring durch eine begrenzte Federeinwirkung z. B. auf 
den Innenring zu verspannen. Bei zwei in einem 

15 bestimmten Abstand voneinander angeordneten Kugel- 
lagern wird dies fiir. beide Lager dadurch erreicht , 
daG ein Innenring der beiden Kugellager auf der 
Welle langs verschiebbar angeordnet ist, und langs - 
zwischen den beiden Innenringen eine Druckfeder fiir 

20 die gewtinschte Lagerverspannung sorgt. Die jedoch 

dem Innen- bzw. AuGenring von seiten der Kugellager- 
fertigung zugrundeliegende Radialabweichung kann 
hierdurch nicht ausgeschaltet werden. Sind nun in 
einer Kopf trotnmel-Lagerung die Radialabweichung en 

25 der beiden Kugellager um 180° zueinander versetzt, 

so taumelt die Welle der Kopftrommel mit einem uner- 
wiinscht hohen Betrag und dieses auGert sich an der 
Kopftrommel als nicht zulassige Lauf-Hohenschwankung 
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des Videokopfes. Dieser Nachteil wird teils in auf- 
wendiger Weise dadurch verringert, daB die vormon- 
tierte Kopf trommeleinheit iiber die eigenen einge- 
setzten Kugellager radial und kopf lagenseitig iiber- 
5 schliffen wird, 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
diesen geschilderten Bearbeitungsaufwand an einer 
Kopf trommel fiir Videogerate zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die 
10 Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnun- 
gen naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt im Teilschnitt eine schematische 
Darstellung einer Kqpf trommel fiir 
15 Videogerate mit einer erf indungs gemaB en 

Ko p f t r orame 1 - Lag e rung , 

Fig. 2 ein Kugellager mit zwei eingeschlif f e- 
nen gegeniiberliegenden Nuten im Innen- 
und AuBenring. 

20 Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer 
Kopftrommel 1 fur ein Videogerat, wobei die Kopf- 
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trommel beispielsweise aus einem f eststehenden unte- 
ren Trommelteil 2 und aus einem rotierenden oberen 
Trommelteil 3 besteht. Das obere Trommelteil tragt 
bei einem derartigen Aufbau die gegeniiberliegend 
angeordneten Magnetkopfe 4. Der untere Trommelteil 2 
weist ein Lagerteil 5 auf und ermoglicht somit die 
Lagerung des oberen Trommelteils 3 iiber zwei in 
groBerem Abstand gegeniiberliegend angeordnete Kugel- 
lager 6 und 7. Zur Lagerung des oberen Trommelteils 3 
in den Kugellagern 6 und 7 ist in das Trommelteil 3 
eine Welle als Kopf trommelwelle eingepreSt, Die 
Welle 8 wird iiber eine Riemenscheibe 9 angetrieben. 
Zwischen den beiden Kugellagern 6, 7 befindet sich 
ein Druckkorper 10. Nach der dargestellten Zeichnung 
ist der Druckkorper iiber die Kopf trommelwelle 8 auf- 
geschoben und besteht aus zwei gleichen, mittig 
geteilten Kunststof f teilen 10', lO' 1 . Die beiden : 
Kunststoff teile 10 11 , die den Druckkorper 10 

bilden, sind mittig uber eine ineinandergreif ende 
Rastverzahnung 11 verbunden und weisen an den aufieren 
Endflachen je zwei gegeniiberliegende Haltenasen 12 
auf. Uber die Haltenasen 12 greift der Druckkorper 10 
in die Halterungen in Form von Nuten des Kugellagers 
ein, die an den Innen- und AuBenringen der beiden 
Kugellager 6 und 7 eingebracht sind. Die beiden 
Kunststof f teile 10 1 , 10 fl , die unter Druck zwischen 
den beiden Kugellagern eingesetzt und iiber die Kopf- 
trommelwelle geschoben sind, weisen ein spiralformig 
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ausgebildetes, federndes Zwischenstiick auf . 
Zur Drehsicherung der AuBenringe im unteren Troramel- 
teil 2 kann beispielsweise ein Klemmteil 14 einge- 
setzt sein, das in die Halterungen als Nuten 13 im 
5 AuBenring des Lagers eingreift. Die Riemenscheibe 9 
weist einen Flansch auf, der in gleicher Weise *?ie 
das Kunststof f teil 10* Haltenasen tragt, die in die 
Halterungen bzw* Nuten 13 des Kugellagers eingreifen. 
Ebenso wird der Innenring des gegeniiberliegenden 

10 Kugellagers an der AuBenseite durch Haltenasen, die 
dem oberen Trommelteil zugeordnet sind, fixiert, 
Ober die lose auf die Welle aufgesteckte Riemen- 
scheibe kann dann nach dent in Figur 1 dargestellten 
Beispiel der Innenring des Lagers 6 gegeniiber dem 

15 Innenring des Lagers 7 in .seiner Lage verandert, d.h. 
gedreht werden., Nach Fes tsetzen der Riemenscheibe 
auf der Welle, z. B> durch Eindrehen einer Klemm- 
schraube, ist eine dauerhafte Zuordnung der beiden 
Innenringe der Kugellager zur Welle und zu den Lager- 

20 auBenringen gewahrleistet . Die Lagerteile konnen 

sich nun nicht mehr verdrehen, und eine Veranderung 
der aufgehobenen Taumelneigung der Kopf trommelwelle 
ist nicht mehr moglich. 

Die Figur 2 zeigt die im AuBen- und Innenring des 
25 Kugellagers 6 und 7 eingebrachten Halterungen bzw. 

Nuten 14, die beidseitig f z. B. durch einen Schleif- 
vorgang, in die Lagerteile (AuBen- und Innenring) 
eingeschlif f en sind. 
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Die Fixierung und Einstellung kann auch in anderer 
Weise vorgenommen werden , so z. B. iiber stirnseitige 
Verzahnung beidseitig an den Kugellagerringen. Auch 
kann der Druckkorper einteilig ausgefiihrt sein und 
greift zur Rastverstellung direkt in die stirnseitige 
Verzahnung der Kugellagerringe ein. 
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